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corona tubo Ø mm 74/68
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bicchiere di fissaggio tubo Ø mm 68/62
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piastra quadra mm 100 x 100
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nastro rifrangente bianco
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tubo Ø mm 60/54

AutoCAD SHX Text
ganci opzionali portacatenella
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sfera piena Ø mm 60
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max ± 0.15
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± 0.00 piano stradale
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cordonata in cls, superficie bocciardata
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segnalazione tattilo plantare massello in cls 30x40 colore grigio
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± 0.00 soglia rampa
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±0.0 - piano stradale
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sottofondo in cls s = 15 cm
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Nuovo piano di calpestio in cls drenante (sp.5cm)
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Nuovo sottofondo misto di cava (sp.10cm)

AutoCAD SHX Text
SOSTA

AutoCAD SHX Text
striscia discontinua largh. 12 cm
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Teucrium frutticans
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Tamerix parviflora 
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Finocchio marittimo
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Inerti bianchi fascia esterna larg. 0,50 m

AutoCAD SHX Text
Pistacia a sostituzione delle parti degradate
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Inerti bianchi fascia interna larg. variabile
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Il segnale è costituito da un unico elemento 30x40 cm costruito in cemento con uno spessore di 3,30 ÷ 3,50 cm per le lastre e di 5,00 cm per i masselli.

AutoCAD SHX Text
arch. Andrea de Walderstein

AutoCAD SHX Text
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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